KLOBER

Accessori professionali

Dati tecnici | Nastro adesivo - Flecto® per il tetto

Prodotto
nastro adesivo

Materiale

collante acrilico dotato di
rinforzo filamentoso senza
cloro, solventi, formaldeide
o emollienti

Colore
verde

Larghezza del rotolo
60 mm

Lunghezza del rotolo
25m

Confezione
10 rotoli/cartone = 250 m

Codice prodotto
KU o112

Campi di applicazione

Il nastro adesivo Flecto® si incolla in modo ideale su superfici lisce o ruvide, sia all'interno

che all’esterno. E’ particolarmente adatto all’incollaggio su materie plastiche in PE (polietilene)
e PP (polipropilene), carta Kraft, sottofondi in legno e superfici metalliche.

g
=3
3
o
=
-
©
£
=]
&
H
g
o
g-:
5
2
2,
g
=
@
g

Il sottofondo deve essere solido e stabile, asciutto, privo di polvere e di grassi. Prima di inizia-
re la posa in opera, occorre effettuare un numero sufficiente di test di incollaggio in cantiere.

Si prega di attenersi alle istruzioni per la posa Kléber.
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Dati tecnici
Spessore €a. 0,27 mm
Supporto membrana speciale di polietilene (PE) rinforzata, estensibile
Carta antiadesiva fino al 70% in carta riciclata, sbiancata in soluzione a basso
contenuto di cloro, facile smaltimento (rifiuti domestici) g
Temperatura di applicazione a partire da -5°C =
Resistenza termica da -40°C a +80°C
Resistenza ai raggi UV fino a 3 mesi in caso di esposizione diretta ai raggi solari
Resistenza all'invecchiamento il collante acrilico non essica e non indurisce,

rimane a lungo elastico ed aderente

Durata a magazzino almeno 1 anno nel cartone originale a temperatura < +30°C g sardateQOIe
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