Dati tecnici
Guaina sottotegola ultratraspirante
Permo® Ultra SK
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Campi di applicazione
Permo® Ultra SK & una
guaina impermeabile ad
alta traspirazione
sviluppata specificatamente
per tetti in cemento o in
legno con elevata
pendenza.

Dotata di 4 strati, ad alta
grammatura, dalle notevoli
doti di resistenza
meccanica, stabilizzata ai
raggi UV, antiscivolo ed
anti-riflesso. Permo® Ultra
SK ha un telo inferiore
assorbente e di ancoraggio
dotato inoltre di 2 strisce
butiliche che ne
garantiscono la tenuta
senza ulteriori fissaggi sino
a pendenze del 45% (con
tetto in cemento asciutto).

La capacita di traspirazione
consente al tetto di
eliminare i residui di
umidita presenti nel
cemento e ne previene

nei periodi estivi il precoce
essiccamento.

Composizione

4 strati - telo protettivo/membrana in
poliolefina/griglia/velo ancorante/2 strisce butiliche.

Colore

Grigio superiore/Nero inferiore

Peso, secondo la norma EN 1849-2

220 g/m?

Permeabilita al vapore acqueo Wdd, secondo la norma
EN I1SO 12572 (Clima B, 23° 0/85%, 2390 Pa)

Ca. 1000 g/m? 24h

Diffusione equivalente allo strato d’aria, secondo la norma
EN ISO 12584

0,05 M

Resistenza alla trazione secondo la norma EN 12311-1

Long. 550 N/5cm

Trasv. 450 N/5cm

Resistenza allo strappo da chiodo secondo la norma EN 12310-1

Long. 450 N/5cm

Trasv. 450 N/5cm

Colonna d’acqua secondo la norma EN20811 3000 MM
Classe di reazione al fuoco, secondo la norma DIN 4102 B2
Temperature di utilizzo Da -40° 3 +85°
Resistenza ai raggi UV 3 mesi
Resistenza agli agenti atmosferici 4 mesi
Larghezza del rotolo 1,5 M
Lunghezza del rotolo 30m
Superficie del rotolo 45 m*

Numero rotoli per bancale

15 pari a 675 m?

Temperatura minima di posa

+5° sul posato
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