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Sistema anticaduta

g sardategole

PRODOTTO CODICE
TORRETTA A BASE PIANA altezza 300 mm LvC 310
TORRETTA A BASE PIANA altezza 400 mm LvC 410
= TORRETTA A BASE PIANA altezza 500 mm LvVC 510
K > Inox aisi 316 - confezione singola
TORRETTA DOPPIA INCLINAZIONE 20° altezza 300 mm LvC 320
TORRETTA DOPPIA INCLINAZIONE 20° altezza 400 mm LvVC 420
TORRETTA DOPPIA INCLINAZIONE 20° altezza 500 mm LvVC 520
Inox aisi 316 - confezione singola
TORRETTA BASE INCLINATA 20° altezza 300 mm LvC 330
TORRETTA BASE INCLINATA 20° altezza 400 mm LvC 430
TORRETTA BASE INCLINATA 20° altezza 500 mm LvC 530
Inox aisi 316 - confezione singola
KIT GOLFARE SINGOLO CON DADO M16 LVCA 00
- < Inox aisi 316 - confezione singola
P KIT GOLFARE DOPPIO CON DADO M16 LVCA 10
3 = Inox aisi 316 - confezione singola
KIT GOLFARE AD ANGOLO CON DADO M16 LVCA 30
-~ - Inox aisi 316 - confezione singola
3 KIT GOLFARE A CROCE CON DADO M16 LVCA 50
- Inox aisi 316 - confezione singola
v KIT PASSAGGIO INTERMEDIO CON DADO M16 LVCA 20
& 3 Inox aisi 316 - confezione singola
KIT ASSORBITORE +A1 CON DADO M16 LVCA 60
Inox aisi 316 - confezione singola
. *a/{,,( 2 KIT ASSORBITORE +A1 CON DADO M16 LVCA 70
e Inox aisi 316 - confezione singola
KIT ASSORBITORE CON DADO M16 LVCA 40

Inox aisi 316 - confezione singola




Sistema anticaduta g sardateQOIe

PRODOTTO CODICE
FUNE sfusa al mt LVCA 300
FUNE CON CLAMPATURA A UN LATO mt.10 LVCA 310
FUNE CON CLAMPATURA A UN LATO mt.15 LVCA 315
FUNE CON CLAMPATURA A UN LATO mt.20 LVCA 320
FUNE CON CLAMPATURA A UN LATO mt.30 LVCA 330

diametro 8 mm filamenti 7x19 (1570 N/mm?2) - Inox aisi 316

KIT MORSETTI PER FUNE 8 mm LV 100
k,. av comprende 3 morsetti, 1 redancia e 1 grillo
~ “ Inox aisi 316 - confezione singola

TENSIONATORE DIAMETRO 12 mm LVCA 530
Inox aisi 316 - confezione singola

TARGHETTA IDENTIFICATIVA IMPIANTO LVCA 600
alluminio - confezione singola

PUNTO DI FISSAGGIO in classe A1 PER PARETI VERTICALI
CON BASE 100 x 150 LVA1 300
CON BASE 60 x 250 LVA1 310
Inox aisi 304 - confezione singola

PUNTO DI FISSAGGIO in classe A2 con FISSAGGIO SOTTOTEGOLA LVA2 300
CON FUNE 45 cm
Inox aisi 304 - confezione singola

PUNTO DI FISSAGGIO in classe A2 con FISSAGGIO SOTTOTEGOLA LVA2 410
\Q ALTEZZA PASSAGGIO 35 mm.
., |Inox aisi 304 - confezione singola
‘{!
§ = )
PUNTO DI FISSAGGIO in classe A1 CON FISSAGGIO SOVRACOPPO
H 150 mm LVA1 100 150
H 300 mm LVA1 100 300
Inox aisi 304 - confezione singola
PUNTO DI FISSAGGIO in classe A1 CON FISSAGGIO SOVRACOPPO
H 150 mm LVA1 200 150
H 300 mm LVA1 200 300
- N Inox aisi 304 - confezione singola
PUNTO DI FISSAGGIO in classe A1 CON FISSAGGIO SOVRACOPPO LVA1
‘ Inox aisi 304 - confezione singola
PUNTO DI FISSAGGIO in classe A2 CON FISSAGGIO SOVRACOPPO
COMPLETO DI BULLONERIA M12 x 300 LVA2 200 300
COMPLETO DI BULLONERIA M12 x 350 LVA2 200 350
COMPLETO DI BULLONERIA M12 x 400 LVA2 200 400
Inox aisi 304 - confezione singola




Sistema anticaduta g Sal‘dategO|e

PRODOTTO CODICE

AGGANCIO PER GRECATA + Al LVG Al
Inox aisi 304 - confezione singola

AGGANCIO PER GRECATA CON ASSORBITORE + Al LVG 260
Inox aisi 304 - confezione singola

PASSAGGIO INTERMEDIO PER GRECATA LVG 220
Inox aisi 304 - confezione singola

STAFFA PIANA CON GOLFARE DOPPIO LVP 010
Inox aisi 304 - confezione singola

STAFFA PIANA CON PASSAGGIO INTERMEDIO LVP 020
Inox aisi 304 - confezione singola

STAFFA PIANA CON GOLFARE A CROCE LVP 050
Inox aisi 304 - confezione singola

. |STAFFA PIANA CON ASSORBITORE + Al LVP 060
““% |Inox aisi 304 - confezione singola

CONTROPIASTRE PER FISSAGGIO SU LEGNO LVCA 410
Inox aisi 304 - confezione singola

& > CONTROPIASTRE PER PALI LVCA 400
&P =" 7|Inox aisi 304 - confezione singola
CONTROPIASTRE PER PALI LVCA 401
Inox aisi 304 - confezione singola
PALO TELESCOPICO PER SOLAI COMPLETO DI FUNI LV ACS 300
Inox aisi 304 - confezione singola




Sistema anticaduta g Sﬂl‘dﬂtGgOle

PRODOTTO CODICE

COPPIA GANCI FERMASCALA LV ACS 100
Inox aisi 304 - confezione singola

GRADINO LV ACS 200
Inox aisi 304 - confezione singola

MORSETTI PER FUNE 8 mm E REDANCIA LVCA 510
Inox aisi 316 - confezione singola

GRILLO PER FISSAGGIO LVCA 520
Inox aisi 316 - confezione singola

CAPPUCCIO PER FUNE LVCA 550
epdm - confezione singola

COLLARE PER SIGILLATURA PALO LV ACS 400
confezione singola

MORSETTO PER INTERDIZIONE LINEA LVCA 540
Inox aisi 304 - confezione singola

CASCO CONFORME ALLA NORMA EN 397 EN 12492 LV DPI 1002
confezione singola

IMBRAGATURA CON PUNTO DI ANCORAGGIO LV DPI 2 001
A STRENALE E DORSALE
confezione singola

! 1) ' SACCA PER DPI CON SPALLACCI LV DPI 500

confezione singola

D DOPPIO CORDINO CON ASSORBITORE E 3 MOSCHETTONI
LUNGHEZZA 0,8 mt LV DPI 3 080
D LUNGHEZZA 1,75 mt LV DPI 3175
' D confezione singola




Sistema anticaduta g sardateQOIe

PRODOTTO CODICE

CORDINO REGOLABILE DI POSIZIONAMENTO
¥ completo di 2 moschettoni in alluminio
certificato CE EN 358 - certificato CE EN 795 in classe B

LUNGHEZZA 2 mt LV DPI 402
LUNGHEZZA 5 mt LV DPI 405
\. LUNGHEZZA 10 mt LV DPI 410
LUNGHEZZA 15 mt LV DPI 415
LUNGHEZZA 20 mt LV DPI 420
] confezione singola

KIT LINEA VITA COMPOSTO IN CONFEZIONE SINGOLA
completo di:

N.5 ANCORAGGIO A2 FLESSIBILE INOX

N.2 TORRETTA INOX CLASSE C 400 mm BASE DOPPIA INCLINAZIONE
N.1 KIT GOLFARE DOPPIO INOX

N.1 KIT ASSORBITORE +A1 INOX

N.1 FUNE INOX CLAMPATA 8mm

N.1 KIT SERRAGGIO FUNE INOX (3 MORSETTI+1 REDANCIA+1 GRILLO)
N.1 TENSIONATORE PER FUNE INOX

N.1 TARGHETTA IDENTIFICATIVA IMPIANTO

N.1 MANUALE INSTALLAZIONE cl.A2

N.1 MANUALE INSTALLAZIONE cl.C

N.1 MANUALE MANUTENZIONE A1 A2 C

LUNGHEZZA 15 MT K15

. PRESTUDIO E PREVENTIVAZIONE :
Servizi

Dopo l'invio di piante e sezioni dell'edificio viene effettuato uno studio gratuito
per la definizione dei punti di ancoraggio necessari alla messa in sicurezza
della copertura.

Su richiesta del cliente, possiamo inoltre fornire:
e schema dei punti di ancoraggio per la messa in sicurezza;
* posa in opera degli elementi;

e elaborato grafico, redatto da un tecnico abilitato;
* relazione tecnico illustrativa redatta da un tecnico abilitato;

PROGETTAZIONE E CONSEGNA DEL FASCICOLO TECNICO:

In conformita alle direttive nazionali, al cliente vengono forniti in duplice copia:

e elaborato grafico della copertura redatto da un tecnico abilitato;
e relazione tecnico illustrativa redatta da tecnico abilitato;

Questi documenti, oltre ad ottemperare alle richieste di legge, illustrano all'utilizzatore le scelte
progettuali e le modalita di accesso alla copertura, fornendo tutte le informazioni per poter utilizzare
in modo sicuro e con gli appropriati DPI i percorsi realizzati in quota.
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ESEMPI DI PROGETTAZIONE:
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%] sardategole

® Condizioni di vendita

® Siamo a Vostra disposizione

| prezzi sono franco partenza dal
nostro stabilimento su vostro mezzo.
| prezzi sono al netto di IVA.
Condizioni generali di vendita
riferimento contratto.

Ufficio commerciale:
dal lunedi al venerdi  8.00-17.00

Consegna Merce: 8.00-12.00
dal lunedi al venerdi 13.00 - 17.00

Telefono: 079 516171
079 517408
Fax: 079 517111

Informazioni: info@sardategole.it
Ordini: vendite@sardategole.it
Sarda Tegole S.r.l.

Sede di produzione

Zona Industriale

Via Pigafetta 99-101

07046 Porto Torres (SS)

Tel. 079516171 / 079 517408
Fax 079517111

Casella Postale 204
www.sardategole.it

e-mail: info@sardategole.it




